
ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

JARDIM

ESTACIONAMENTO

ESPERA

A= 25,16 m²

SECRETARIA

A= 50,50 m²

DIRETOR

A= 10,60 m²

OAB

A= 12,97 m²

AUDIÊNCIA
A= 25,80 m²

ASSISTENTES

A= 12,04 m²

SALA DO JUÍZ
A= 16,39 m²

COPA

A= 26,04 m²

WC DO JUÍZ
A= 3,60 m²

WC SERVIÇO
A= 2,76 m²

WC SERVIÇO
A= 2,76 m²

WC 02

A= 2,40m²

WC 01

A= 2,40m²

WC PNE

A= 2,62m²

ÁREA DE
SERVIÇO
A=4,00m²

ARQUIVO

A=21,71m²

DEPÓSITO
A=9,65m²

Medidor
de Luz

VARANDA

JARDIM

MASTROS

A
A

B B

A= 2,4

substituir por porta

de alumínio

substituir por porta

de alumínio

substituir por

porta de

alumínio

fechamento de ambiente

em gesso com porta de

correr de madeira

substituir por

porta de vidro

temperado de

correr

correção da calçada -
aumentar largura para

1,20m

aumentar a

base e instalar

o mastro com

altura de 5,00m

demolição de
tablado de madeira

demolição de contrapiso +
regularização e colocação de

piso intertravado

limpeza de área com
podas de árvore e
colocação de piso

intertravado

erguer mais uma fiada (19+1 cm)

em todo o perímetro do muro +
viga de concreto (10cm)

retirada e recolocação de
cerca elétrica em todo o

perímetro

impermeabilização da face
externa das paredes até 1,00m

em relação à calçada

retirada do revestimento da

rampa de entrada principal e da

base do porta bandeira e

substituir por porcelanato

regularizar a área da
calçada, com criação e

tratamento de juntas

colocação de piso tátil
da na calçada, na

rampa de entrada até
o balcão da secretaria

execução de
patamar com rampa

para acessibilidade

i=8,33%

execução de patamar
com rampa para

acessibilidade i=8,33%

aplicação de
hidrofugante nas

paredes de tijolo

aparente

aplicação de
hidrofugante nas

paredes de tijolo

aparente

aplicação de
hidrofugante nas

paredes de tijolo

aparente

aplicação de
hidrofugante nas

paredes de tijolo

aparente

colocação de
pia com cuba

de embutir

PLANTA BAIXA - ARQUITETÔNICO
ESCALA 1:150
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NOTAS - ARQUITETÔNICO:
Trocar fechadura das portas por

fechaduras de alto tráfego (exceto as

portas que serão trocadas)
Demolição de rodapé em MDF e

substituição por rodapé de poliestireno

7cm Santa Luzia

Colocar rodameio na sala de audiência,
secretaria e sala de espera

Limpeza de toda superfície externa da

VT com jato d'água
Pintura externa: textura acrílica
(grafiatto);

Pintura interna: látex
Pintura de esquadrias : esmalte
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PÉ DIREITO: 2,70 m

detector de

metal

inserir rodapé
(15cm) de granito

cinza em toda a

volta da bancada e

da pia

colocação de
rodameio de PVC

tipo Santa Luzia

colocação de
rodameio de PVC

tipo Santa Luzia

colocação de
rodameio de PVC

tipo Santa Luzia

colocação de
rodameio de PVC

tipo Santa Luzia
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JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT 24ª REGIÃO
GMP

Engenheiro:
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REFORMA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Assunto:

VARA DO TRABALHO DE PONTA PORÃ
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